
… 19 Series

Non-Contact Sensor 

19 系列为新开发的数码智能型磁悬浮位移传感器。 是采用非接触式磁悬浮测量技术。 此技

术能提供高速、 高精準、 直接和绝对值的位移输出。 非接触式设计不但方便安装， 而且能

消除所有工作磨损而带来的误差。

19系列特别针对苛刻环境应用设计， 如炼油， 化工， 发电， 制药等。 除了基本的模拟量的

电压和电流信号输出外， 还提供更为丰富的通信接口包括数字量的SSI和Start/Stop, 现场

总线的CANbus和Pro们bus-DP等。

今＼必 H 型适用於内置汕缸安装

耐压外管与六角法兰为100%不锈钢 ， 可以直接安装进液压缸里。 电子部份与耐压外管为模块组装

设计，即两者可完全分离。 现场更换出电子部份非常简单， 完全不用先撤液压。 此设计减少重置

液压缸时间 ， 大大提高生产效率。

P 型适用於外置机床表面安装

铝成型外壳符合IP67标準， 保蹬能工作於苛刻和高尘埃污染的环境。 固定夹片提供灵活和简易

的安装方式， 适合一般机械使用。

D 型适用u-形吊环的油缸内安装

D型特别适用于受空间限制的油缸或两端都带u-形吊环的油缸内安装。 传感杆为感应元件。 它包

括一条带紧压密封安装的耐压不锈钢管。 整支传感杆通过活塞孔装入活塞内。 外部连接的电子

头部分， 于传感杆的连接可通过接合板底面的电缆进线。

high precision with extreme reliability… 



Digital Fieldbus Connection… 

一个专业的传感器系列， 为用户提供简单，

门接的位置反馈信号， 节省成本， 提升生产

效益。 输出校式包括

－校拟的屯压与电流

-Start/Stop估号

-SSI同步串行数字

-CANbus

-Profibus-DP

-DeviceNet

订货 编 号

1 9系列订货编号由两组号码组成．信号输出 编号及安装模式编号。

首先选择所需输出格式如SSL CANBu s等等。 之俊再选所需的安装模式如耐压管，

铝成型外壳或分离传感器杆型。

1 I l9J区网区区 区区区区区区

（估号输出编号） （安装杻式编号）

19. 1页 - 19. 10页 19. l l页 - 19. 14页

例 子 S S I信 号 输 出／耐 压 管安 装 模 式

91回匡囡匡回团团 团团园园囡园回
SST估号输出编号 耐压管安装校入编号

WWW.WEABU.COM



19系列 1 

标准规格

订货编号

输 出

测量数据

可调范围

分办率

重复精度

非线性度

更新时间

供应电 源

输入保 护

用电量

绝缘强度

接头选型

工作温度

防护级数

振荡指标

冲 击指标

EMC测试

订货编号（估号输 出校式）

1 9 0 1 9 1 

电压输出(0-lOV) 电流输出(0-20mA, 4-20mA) 

直线位移

当使用双磁铁时，磁铁之间距离最少为76mm

16位DIA, 0. 0015% (最小1µm)

满量程的＜士0.001%(最小士2. 5µm) 

满量程的＜土0.01% (最小士40µm)

0 . 5 m s 1 2 0 0 m m以内 / 1 . 0 m s 2 4 0 0 m m以内

2 .  O ms 4 8 0 0 m m以内 / 5 . 0 m s 7 6 0 0 m m以内

+24Vdc (20. 4 - 28. SVdc)

极性保护至-30Vdc, 过压保护至36Vdc

lOOmA (按量程而定 ）

500Vdc (DC地端对机器接地端）

6针D 6 0公接头

- 4 0至7 5'C, 湿度9 0 % , 不能结露

IP67(当正确连接上插头时）

l5g/l0-2000Hz I IEC标准68-2-6

100g (单 一 冲击） / IEC标准68-2-27 (耐久性）

放射EN61000-6-3, 抗扰EN61000-6-2, EN 61000-4-2/3/4/6 

化感器迕按

引 i区区 第一磁铁位置输出

输 出 模 式

一组输出， 一个磁铁
001 = 0 - 1 ov

011=10 - 0V 

021 = 0 - 5V 

031 = 5 - ov

041 = -10 - +lOV 

051 = -5 - +5V 

101=4 -ZOmA 

111 = 20 - 4mA 

121=0 -ZOmA 

131=20 - 0mA 

141 = 0 - 24mA 

151 = 24 - OmA 

什三纣戈编程

两组输出， 两个磁铁
002 = 0 - lOV, 0 - lOV 

012 = 10 - ov, 10 - ov

022 = 0 - 5V 

032 = 5 - ov

042 = -10 - +lOV 

052 = -5 - +5V 

102 = 4 - 20mA 

112=20 - 4mA 

122 = 0 - 20mA 

132=20 - 0mA 

142 = 0 - 24mA 

152=24 - 0mA 

19系列数字化模拟量输出传感器的起始点和终点

可以通过软件在现场设置。 还可以通过软件变改

输出模式。 例如由出厂时设定的0-lOV, 改变为
0-5V。

- 

2 l针回路

3 第二磁铁位置输出

4 3针回路

5 +24 V电源

6 0 Vdc

（望向传感器头插座方向）
电缆屏蔽焊接插头外壳上 ， 必须在控制器方接地。

输 出测昂说明图

单磁铁测屈

ov 

ov 

-+I I+-

当使用双磁铁时

， 磁铁之间的最

少距离为76mm



标准规格

订货编号
输出
测量数据
分办率

重复精度
非线性度
更新时间

供应电 源
输入保 护
用电晕
绝缘强度

接头选型

工作温度
防护级数
振荡指标
冲 击指标
EMC测试

s
s

m
m�

5
0

．
．

 

0
2

1 9 3 

（开始／停止）数字输出
直线位移

0 .  1/0 . 0 1/0 . 0 0 5mm 

满量程的＜士0.001%(最小士 2.5µm) 
满量程的＜土0.01% (最小士40µm )
1 2 0 0 m m以内 / 1 . 0 m s 2 4 0 0 m m以内
4 8 0 0mm以内 / 5 . 0 m s 7 6 0 0 m m以内

+24Vdc (20. 4 - 28. 8Vdc)
极性保护至-30Vdc , 过压保护至 3 6Vdc

lOOmA (按量程而定）
500Vdc (DC地端对机器接地端）

6针D 6 0公接头

-4 0至7 5'C, 湿度9 0 % , 不能结露
IP67(当正确连接上插头时）

l5g/l0-2000Hz / IEC标准68-2-6
100g (单 一 冲击） / IEC标准68-2-27 (耐久性）

放射EN61000-6-3, 抗扰EN61000-6-2, EN 61000-4-2/3/4/6 

订货编号（估砂输出校式） 逻辑说明图

输入电压

区

1 = +24Vdc (20. 4-28. SVdc) 
2 = +9至Ll +28Vdc 

— I I 尸1µs

__n_____j----,__ r 一一一一 ，

二>!二 ;t>
I 

I 
l开始／停止
I 

控制模块

START/STOP 三J: : 守
上－－－－忙＿＿＿＿＿：

传感器

伈感器连按

2
3
4
5
6

 

停止（－）
停止(+)
开始(+)
开始(-)
+24 V电源
0 V de

（望向传感器头插座方向）
电缆屏蔽焊接插头外壳上，
须在控制器方接地。

必



19系列 1 

标准规格

订货编号

输 出

测量数 据

数据格式

数据长度

数据速度

更新时间

线长

速率

行程

频率

1 9 2 

SSI同步串速输出

直线位移

二进制或者格雷码， 选项堤供奇偶检验和错误位

8 - 32位

< 1 0 0 < 3 

1 0 0 0 

: 3 0 0 

: 3. 7 

< 5 0 

< 4 0 0 

7 5 0 

3. 0

< 3 0 0 

1 0 0 0 

2. 3

< 2 0 0 

< 2 0 0 

2 0 0 0 

1. 2

< 4 0 0 

< 1 0 0 

5 0 0 0 

0. 5

dB

rn

k

mm 

kHz 

分办率

重复精度

非线性度

更新时间

供应电源

输入保 护

用电晕

绝缘强度

接头选型

工作温度

防护级数

振荡指标

冲 击指标
EMC测试

s

s

 

m

m

 

5

0

 

．

．

 

0

2

 

位置l/2/5/10/20/50/100 µm

满量程的＜士0.001%(最小士2. 5µm) 

满量程的＜土0. 01% (最小士40µm)

1 2 0 0 m m以内 / 1 . 0 m s 2 4 0 0 m m以内

4 8 0 0mm以内 / 5 . 0 m s 7 6 0 0 m m以内

+24Vdc (20. 4 - 28. 8Vdc)

极性保护至-30Vdc, 过压保护至36Vdc

lOOmA (按量程而定）

500Vdc (DC地端对机器接地端）

7针D 7 0公接头

- 4 0至7 5'C, 湿度9 0 % , 不能结露

IP67(当正确连接上插头时）

l5g/l0-2000Hz / IEC标准68-2-6

1 OO g (单 一 冲击） / IEC标准68-2-27 (耐久性）

放射EN61000-6-3, 抗扰EN61000-6-2, EN 61000-4-2/3/4/6 

时序图 估感器输入

光学耦合器 91 ohms 7mA

时钟间距最小48µs

时钟

数据

时钟（＋）

l OOohms

l OOohms

时钟（－ ）
91 ohms 

逻辑图
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订货编号（估号输出校式）

数据长度
1 = 25位
2 = 24位
3 = 26位

区

输出模式

B =二进制
G =格雷码

分办率
1=5µm 2=10µm 
3=50µm 4=100µm 
5=20µm 6=2µm 
8 = 1µm 

估感器迕按

区 数据（－）
2 数据（＋）
3 时钟（＋）
4 时钟（－）
5 +24 V电源
6 0 Vdc
7 I 不接

（望向传感器头插座方向）
电缆屏蔽焊接插头外壳上， 必
须在控制器方接地。

估感器诊断显不

坐

1 =标准

旦
00 =正向
01 =返向
05 =正向测量， 25位＝报警位(Alarm),

26位＝偶数校验

注椤：傅感器正向是指磁琛遠雒霍子含峙，
数掳燮大。 反向是指磁璞靠近霍子含峙，
数掳燮大

绿亮
亮

红
灭
亮

功能
工作正常
测不到磁铁

内置于传感器头盖的红

绿

LED的显示， 提供
的传感器工作状况相关的例句诊断功能。

WWW.WEABU.COM … 



19系列 I 

标准规格

订货编号

输 出

测量数据

数据格 式

传输速度

分办率
－ 位置
－ 速度

重复精度

非线性度

更新时间

1 9 4 

CANbus数字输出

直线位移

CAN open: CIA标淮DS-301 V3. 0 

CANbasic: CAN 2. OA 

速率： 10 0 0  8 0 0  5 0 0  25 0 1 25 5 0  2 0  kbit / s  

线长： <25 <5 0 <1 0 0  <25 0 <5 0 0  <10 0 0  <25 0 0  m 

C ANo p e n  

5µm 

0.5mm/s 

2µm 

0.2mm/s 

C A N b a s 1 c  

5µm 

1. Omm/ s 

2µm 

0. lmm/s

满量程的＜土0.001% (最小土2.5µm) 

满量程的＜土0.01% (最小士40µm)

0 . 5 m s 1 2 0 0 m m以内 / 1 . 0 m s 2 4 0 0 m m以内

2 .  O m s  4 8 0 0 m m以内 / 5 . 0 m s 7 6 0 0 m m以内

供应电源

输入保 护

用电量

绝缘强度

接 头选型

工作温度

防护级数

振荡指标

冲 击指标
EMC测试

+24Vdc (20. 4 - 28. 8Vdc)

极性保护至-30Vdc, 过压保护至36Vdc

lOOmA (按量程而定）

500Vdc ( D C地端对机器接地端）

6针D 6 0公接 头

- 4 0至7 5'C, 湿度9 0 % , 不能结露

IP67(当正确连接上插头时）

l5g/l0-2000Hz / IEC标准68-2-6

1 OOg (单 一 冲击） / IEC标准68-2-27 (耐久性）

放射EN61000-6-3, 抗扰EN61000-6-2, EN 61000-4-2/3/4/6 

订货编号（估号输 出校式）

边

101 = CANbas1c 

207 =多磁铁CANbas1c

304 = CANopen 

i
网网

传输速度
1 = 1000 kBi t/s 

2 = 500 kBit/s 

3 = 250 kBi t/s 

4 = 125 kBi t/s 

分办率

m

m

 

µ

µ

 

5

2

 

＝

＝

 

l

2

 
巨

D60 =终端接头插座1个6针公头（配对接头必需另购）

D61 =串连接头插座1个6针公头（配对接头必需另购）

D62 =总线接头插座2 个6针公头（配对接头必需另购）

磁 铁数噩

z =数量由02-03 (如输出信号模式为207)

- 

区区区区网

传输速度 最长线距

1000 Kbd 25M 

500 Kbd lOOM 

250 Kbd 250M 

125 Kbd 500M 

注意： CANbus 的输出格式选项是用户和控

制器选定， 并非由德敏哲公司决定。



化感器诊断显不 化感器迕桵

060/061公头插座

绿

亮
亮

红
灭
亮

功能
工作正常
测不到磁铁

D62公头插座

内置于传感器头盖的红

绿

LED的显示， 提供
的传感器工作状况相关的例句诊断功能。

网络迕按结构

PLC L 
h

D61 D61 

、 ．`，＇·_， N 

\
，

A c 

＋ （ 

甘060

1 CAN (-) 
2 CAN (+) 
3 不接
4 不接
5 +24 V电源
6 0 Vdc

（望向传感器头插座方向）
电缆屏蔽焊接插头外壳上， 必
须在控制器方接地。

P开曰
CAN(+) 

CAN(-) 

D62 D62 
1200 

D60 

串型网络 总线型网络

WWW.WEABU.COM



19系列
1 

标准规格

订货编号
输出
测量数据

数据格式
界面
传输速度

分办率
重复精度
非线性度
更新时间

供应电源
输入保 护
用电量
绝缘强度
接 头选型

工作温度
防护级数
振荡指标
冲 击指标
EMC测试

订货编号（估号输出校式）

1 9 5 
Profibus-DP数字输出

直线位移
Profibus-DP (EN-50 170) 

Profibus-DP系统ISO 7449 8 
最大1 2 M b i t / s 

位置： 5µm /用户可 以利用G S D文档自由更改
满量程的＜士0.001%(最小士2. 5µm) 
满量程的＜土0.01% (最小士50µm)

0 . 5 m s 5 0 0 m m以内/ 1 . 0 m s 2 0 0 0 m m以内
2 .  O m s  4 5 0 0mm以内/ 3 . 1 m s 7 6 0 0 m m以内

+24Vdc (20. 4 - 28. 8Vdc)
极性保护至-30Vdc, 过压保护至36Vdc

lOOmA (按量程而定）
500Vdc (DC地端对机器接地端）

6针公接头

- 4 0至7 5'C, 湿度9 0 % , 不能结露
IP67(当正确连接上插头时）

l5g/l0-2000Hz / IEC标准68-2-6
1 OO g (单一 冲击） / IEC标准68-2-27 (耐久性）

放射EN61000-6-3, 抗扰EN61000-6-2, EN 61000-4-2/3/4/6 

Prof、 ibus系统说明

逵

i区区 网网区区区区
19系列带Profibus-DP(EN50170)输出
以熊跟差的傅翰技伪，按RS-485的 通肌
棵準作数 掳交换， 最高傅输速率逵
12Mbit/s。傅感器带樑準接颐，并提供
良好系統眕斯能力。它通遏RS-485的4综
制绢，可以建立多逵32佪分段站而不需
安装任何中继器。

D60 =终端接头插座
1个6针公头（配对接头必需另购）

D61 =串连接头插座
1个6针公头（配对接头必需另购）

D62 =总线接头插座
2个6针公头（配对接头必需另购）

输入电压

1 = +24V供电

输出 信 号 模 式
Pl 02 =单磁铁（标准）
PlO 1 =多磁铁

磁 铁数量

z =如输出信号模式为P10 L需填写磁铁数量
（数量由02至03)

- 

傅 感 器 的组绢速接方式局D61串连 接
硕 ， D62总线接颐和D60终端 接现。它的安
装遏程十分快捷方便，只需在
www. german iet. de纲站下戟的霍子数掳
表( GSD)上戟到系統绢络便可。



化感器诊断显不 D 6 0 I D 6 2 插座按绕农

060/061公头插座

绿 红

亮 灭

亮 亮

内置于传感器头盖的红绿LED的显示， 提供

的传感器工作状况相关的例句诊断功能。

网络迕按结构

PLC 

功能

工作正常

测不到磁铁

D62公头插座

L 
h

D61 D61 

s u b fi 。

s u

r 

b

p 

甘060

1 RxD/TxD-N (总线）

2 RxD/TxD-P (总线）

3 不接

4 不接

5 +24 V电源

6 0 Vdc

（望向传感器头插座方向）

电缆屏蔽焊接插头外壳上

， 必须在控制器方接地。

P开曰
Profibus 

Profibus 

D62 D62 
1200 

D60 

串型网络 总线型网络

Pro们bus地 址投置

Prof沁us地址投置通常是用Profibus的

SetSlaveAddress命令来完成。 如果主控

制系統不提供迼桃的功能， Prof沁us地址

股悝将舍不通遇命令而直接股置。



19系列 l 

标准规格

订货编号

输 出

测量数据

数据格 式

界面

传输速度

1 9 6 

DeviceNet数字输出

直线位移

DeviceNet 2. 0版本

CAN总绕系统协 议； IS011898 

速率： 50 0 250 1 25 Kbi t / s  

线长： < 1 0 0  <250 <50 0 m 

分办率

重复精度

非线性度

更新时间

供应电源

输入保 护

用电量

绝缘强度

接 头选型

工作温度

防护级数

振荡指标

冲 击指标
EMC测试

2µm或5µm

满量程的＜士0.001%(最小士2. 5µm) 

满量程的＜土0.01% (最小士40µm)

0 . 5 m s 1 2 0 0 m m以内 / 1 . 0 m s 2 4 0 0 m m以内

2 .  Oms 4 8 0 0 mm以内 / 4 . 0 m s 7 6 0 0 m m以内

+24Vdc (20. 4 - 28. 8Vdc )

极性保护至-30Vdc, 过压保护至36Vdc

lOOmA (按量程而定）

500Vdc (DC地端对机器接地端）

6针公接头

- 4 0至7 5'C, 湿度9 0 % , 不能结露

IP67(当正确连接上插头时）

l5g/l 0-2000Hz / IEC标准68-2-6

1 OOg (单 一 冲击） / IEC标准68-2-27 (耐久性）

放射EN61000-6-3, 抗扰EN61000-6-2, EN 61000-4-2/3/4/6 

订货编号（估号输出校式）

巨

2 =标准

网 网

DeviceNet协议内码

02 = DeviceNet 

传输速度
2 = 500 kBit/s 

3 = 250 kBit/s 

4 = 125 kBit/s 

注意： DeviceNet 的输出格式选项是用户

和控制器选定， 并非由德敏哲公司决定。

分办率

m

m

 

µ

µ

 

5

2

 

＝

＝

 

l

2

旦

1 =标准

-



化！感器诊断显不 D 6 0终端按头插座连接

CAN (-) 
2 CAN (+) 
3 不接
4 不接
5 +24 V电源
6 0 Vdc

绿

亮

亮

纠

灭

亮

功能
工作正常

测不到磁铁

（望向传感器头插座方向）
电缆屏蔽焊接插头外壳上， 必
须在控制器方接地。

内置于传感器头盖的红绿LED的显示， 提供
的传感器工作状况相关的例句诊断功能。

DeviceNet系统说明

毁佣绢(DeviceNet)是 一 侗以CAN挹基晓的现场绵综绢络， 利用 一 倏公

阴数搜绵综速接系統上的同颓部件， 大量减少配综和安装峙闾， 徙而

降低整鹘成本。 DeviceNet最高速率遠5 0 OKbit/s。 位置输出最高
分辨率帣2/µm。 DeviceNet不僅提供高速、 準确和可靠的数搜傅输

， 更提供数掳外虞理侵先次序、 系统状况鞦告和自我眕断功能。

此外， 安装遇程快捷， 只需将窀子数掳表(EDS)上戟到系統绢络便可

。 傅感器的股置参数将以Electrionic Data Sheet (EDS)格式存在

放在绢络内， 言青在www.germanjet.de绢站下戟。

只有笳贴唬和带宽速率雨佪可股置参数。 如需要， 可利用如Rockwell

Automation公司提供的DeviceNet Manager股置（原蔽股定的贴唬局

63和带宽速率寿500Kbit/s) 。

WWW.WEABU.COM



19系列 I 

订货编号（安装校式）

有效行程(m m )

0075, 0100, 

0200, 0225, 

0325, 0350, 

0450, 0475, 

HJ网网区区

丁0125, 0150, 0175, 

0250, 0275, 0300, 

0375, 0400, 0425, 

（以后每25mm递增）

法兰螺纹

2 = Ml8 x 1. 5 

滑块种类

1 =外径33mm环形磁石

2 =外径25mm环形磁石

3 =磁浮球（最大比量0. 7) 

耐压外管尺寸及安装说明

非导磁垫片

81.5 

10 

0.5 

50 有效行程

安装在液汽缸内时抗压强度为300bar/600bar(峰值）

M18 x 1.5 

035 

-/Rmax 1.6 

7-
。6
 

24 

27 

匾瞿 



订货编号（安装校式）

Pl区区网应

勹
—

有效行程(m m) 

0125, 0150, 0200, 

0250, 0275, 0325, 

04 10, 04 50, 04 75, 

0550, 0575, 0600, 

0700, 0800, 0850, 

0 9 5 0 , 1 0 0 0 , 1 0 5 0 , 

1 3 0 0 , 1 4 0 0, 1 5 5 0 , 

1800, 2050, 2300, 

2800, 3050, 3150, 

3 5 5 0 , 4 0 5 0 （接受定制）

5

 
0

 
0

 
0

 
5

 
0

 
0

 
0

 
0

 

2

5

0

5

2

5

5

5

0

 

2

3

5

6

9

1

6

5

3

 

0

0

0

0

0

1

1

2

3

 

固 定 夹 片

1 = 42. 5mm固定夹片

2 = 42. 5mm绝缘固定夹片

3 = 50mm固定夹片

滑块种类

1 =导轨型

2 =悬浮型

3 =压铸机专用磁石

4 =高距离浮磁

耐压外忤尺寸及安装说叭

有效行程

14.5 二 M4一／

WWW.WEABU.COM



19系列 I 

订货编号（安装校式）

有效行程(m m) 

Dl区区区网

丁
0075, 0100, 0125, 0150, 0175 

0200, 0225, 0250, 0275, 0300 

0325, 0350, 0375, 0400, 0425 

0450, 0475, (以后每25mm递增）

传感器电子部份安 装

1 =内接电缆从底端连接

传感杆安 装形式

1 =固定法兰

滑块种类

1 =外径33mm环形磁石

2 =外径25川 m环形磁石

传感杆直出电 缆长 度

1 =长度170mm

2 =长度230mm

3 =长度350mm

耐压外管安装说明

安装环形磁铁

安装磁铁时， 请用非磁化的固定材料

（如螺丝、 隔离垫片与支撑等。 ）

。

位置 磁 铁

非导磁垫 片

／

安装油缸时谓注意：

－ 位置磁铁不应摩擦测量杠

－ 活塞杆的钻孔决定于液压和活塞的速度，

最少孔径13mm, 不要超过压力峰值。

－ 测量杆外加保护以避免磨损。

-



耐压外管尺寸及安装说明

S
寸

24.7 

25 

接头

（客户提供）

06.2 _J L Q型密封圉

推荐细丝
M6x45 

内接电缆从底端连接

170/230 
1350mm 

PUG电缆门径6mm

弯曲半径>24mm

34.5 

有效行程

传感杆自径10

60 

34.5 
安装在液汽缸内时抗压强度为300bar/600bar(峰值）

汕缸盖加上尺寸细节

5 30 

22 22 
I I 

()j 

57 

总 � I 

1 
35 5 mmH7 

i 

75° 

2.54 

汕缸内孔直径10-20mm

作为电线带平面塑料接头出口



名称

应用系 列

订货编号

材料

安装

扭紧力矩

名称

应用系 列

订货编号

材料

安装

扭紧力矩

42. 5mm固定夹片

1 8系列

「 11.5�

二15

1800 951 007 

不锈钢

M 4 x 2 0 (不包括）

最大 4 N m 

50mm固定夹片

1 8系列

10

' 
__ u_l5

1 8 0 0 9 5 1 0 0 9 

不锈钢

M 5 x 2 0 (不包括）

最大 5 Nm 

42. 5mm绝缘固定夹片

1 8系列

1 8 0 0 9 5 1 0 0 8 

不锈钢 ／橡胶

M 4 x 2 0 (不包括）

最大 0. 5 Nm 

WWW.WEABU.COM



名称

应用系 列

订货编号

材料

最大比重

最大压力

90转弯出线航空接头

水平出线航空接头

磁浮球

1 7 / 1 9系列

1 7 0 0 9 5 1 0 0 3 

勹7-—14

二2

不锈钢

0 . 7 

4 0 b a r 

42. 5mm绝缘固定夹片

42. 5mm固定夹片

高距离浮磁

导轨型

悬浮型

4脚接头插座(IP6 7) 

4脚接头插座(IP65)

50mm固定夹片

磁浮球

压铸机专用磁石

WWW.WEABU.COM
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